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不同纬度 大气老化

据
, , 一 报

道
,

印尼应用物理研究开发 中心和 日本气

候老化试验 中心 等的合作研究

者报告了他们对 在 北纬
、

东 经 和 北 纬
、

东经
。

两 地 的 大 气 老 化试 验 结 果
。

以 光谱法监测 老化中的淡基吸收变

化
。

碳基指数和两地暴露的薄膜所处平均

气温呈现简单的相关性
。

试验 中

全年拨基恒定增长
,

而在 者淡基

增长有变化
,

在夏天大约是冬 天 的 倍
。

两地薄膜拨基增长的差别似乎与温度差别

相关
,

而不直接与太阳辐射剂量相关
。

热

性能 以 观测
。

熔融温度恒定
。

熔融

峰形状和大小是相似的
,

在暴露初期熔融

的热烩略有增加
,

这提示结晶度有增大
。

杨
,

朱

生物降解研究

据 《

》
, , 一 报

道
,

印度学者对可生物降解的聚乙烯开展

了研究
。

试样是 用马 来 酸配 接枝

于线性低密 度 聚 乙 烯 上 〔在

二 甲苯 中用二枯基过氧化物 作为

引发 剂 〕
,

然 后 用 玉 米 淀 粉 以 不 同 份 量

在 一 之间 与之共混
。

另 以无

接枝的 与淀粉共混样 品作 为

对 比
。

当共混物 中淀粉含量增高时
,

拉伸强

度和模量升高
,

伸长率下降
,

共混物的吸

水率也相应增加
。

接枝的试样在两种

环境下试验 土壤中 个月 混

合五种霉菌的培养液中 天
。

结果表明
,

淀粉量 的有大量霉菌繁殖
。

用傅立

叶转变红外 光谱监测 降解前后

的性 能 变 化 用 扫 描 电镜 观 测

表面结构 用差示扫描量热法 测

其结 晶 度 用热重 分析 快速 测

量淀粉含量
。

淀粉含 量增高时结 晶度下

降 而生 物 降解导致 一 淀粉

共混物的结晶度升高
。
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