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摘要 : 综述了塑料人工气候老化试验的 3种常用方法 : 碳弧灯、氙弧灯、荧光紫外灯 , 介绍了塑料及

其制品老化性能的评价方法以及自然气候老化与人工气候老化的相关性。
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　Abstract: Three kinds of p lastics test method of resistance to artificial weathering: Flame Carbon - arc lamp、

Xenon - arc lamp、 Fluorescent UV lamp were reviewed briefly。The assessment method of p lastics and p lastics

p roducts’ageing p roperties and the correlativity of natural weathering and artificial weathering were introduced.
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　　塑料和其它高分子材料在加工、贮存和使用过

程中 , 特别是在户外使用时 , 长期受光、氧、热等

环境因素作用 , 导致塑料逐渐变色、发脆、力学性

能下降 , 以致最终无法使用。评价塑料的耐候性 ,

知道其使用寿命对塑料生产厂家和用户来说是非常

重要的。塑料在自然气候中的老化速度很慢 , 因

此 , 从实际使用环境中测定其寿命需要几年甚至更

长的时间 , 要推算其使用寿命 , 可采用人工气候加

速老化试验。人工气候老化试验是采用模拟和强化

大气环境中主要气候因素的一种人工加速老化试

验 , 可以在较短的时间内获得近似于自然气候老化

试验的结果。本文介绍了塑料人工气候老化试验的

常用方法、各种塑料材料及其制品人工气候老化试

验的性能评价方法以及自然气候老化与人工气候老

化的相关性。

1　塑料人工气候老化试验方法

人工气候加速老化试验中模拟自然气候环境的

主要因素有太阳光、温度、降雨、湿度等 , 人工气

候老化试验一般模拟以上几个因素 , 其中太阳光最

为重要。光源是人工气候老化试验的重要影响因

素 , 人工气候老化试验方法一般按光源分类 , 常用

的有碳弧灯、氙弧灯 (简称氙灯 )、荧光紫外灯

3种。

111　碳弧灯人工气候老化试验

碳弧灯人工气候老化试验是应用较早的一种人

工气候老化试验方法 , 有开放式和密封式 2种 , 一

般选用开放式碳弧灯。碳弧灯主要是通过 2个碳棒

电极间形成的碳弧 , 透过平板玻璃滤光器照射到试

样表面。碳弧灯的模拟性较差 , 操作难度大 , 每

48～72h要求换一次碳棒 , 运转成本较高 , 现在较

少采用。目前 , 国际上有以氙灯光源代替碳弧灯光

源的趋势 , 普遍认为氙灯光源对自然太阳光的模拟

性更好。塑料碳弧灯人工气候老化试验方法可参考

GB /T1642214[ 1 ]、 ISO489214[ 2 ] 和 ASTM G152[ 3 ]、

ASTM G153
[4 ]

, 其中 GB /T1642214等效于 ISO489214。

112　氙灯人工气候老化试验

氙灯人工气候老化试验被认为是目前模拟性最

好的一种人工气候老化试验方法。氙灯试验光源是

目前模拟性最好的一种光源 , 理论早已确定氙灯比
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其它光源好 [ 5～8 ]
, 它在紫外区和可见区的光谱能量

分布与太阳光的近似。氙灯发出的辐射经过滤光

器 , 过滤掉较短的紫外光波和红外光波 , 使到达试

样表面的光谱接近太阳光的。塑料氙灯人工气候老

化 试 验 方 法 可 参 考 GB /T1642212
[ 9 ]、

ISO489212
[ 10 ]、ASTM G155

[ 11 ]
, 其中 GB /T1642212

等效于 ISO489212。有些材料及制品有规定的氙灯

人工气候老化试验方法 , 如汽车内部件与外部材料

的氙灯老化试验可依据 SAE J1885 - 1992
[ 12 ]和 SAE

J1960 - 2001
[ 13 ]。

11211　试样

a　试样制备 　试样制备根据试验要求而定 ,

如检测力学性能 , 试样可通过注射、机械加工等方

法制成标准样条 ; 外观变化可直接用制品原样作为

试验试样。

b　试样数量 　试样的数量主要根据试样的检

测项目以及取样周期而定 , 如力学性能的每个检测

项目检测试样一般不少于 5个 , 评定外观变化试样

一般至少需要 1个。

c　试验前状态调节 　试样制好后 , 必须经过

状态调节 , 才能放入老化箱进行人工气候老化试

验 , 否则测出的数据是不准确的。试样状态调节应

根据试验材料的相关标准进行 , 如无规定可参照

GB /T2918
[ 14 ]

, 采用以下条件调节 :

( 1 ) 在标准环境 23℃、 50% RH 或 27℃、

65% RH下 , 放置不少于 88h;

(2) 在 18～28℃室温下 , 放置不少于 4h。

11212　试验条件

a　辐照强度在人工气候老化试验中 , 光源的

辐照量是决定试样老化程度的主要因素 , 辐照量越

大 , 老化程度越严重。在各国的试验方法中一般有

规定辐照强度 , 其中 GB /T1642212中规定 , 波长

290～800nm之间的通带 , 选择 550W /m2 的辐照强

度用作暴露试验的参考值 , 通常选用 340nm的光

谱辐照强度为 015W /m
2 ·nm 作为试验的辐照强

度 ; 而 ASTM G155常用的辐照强度为 0135W /m
2 ·

nm (340nm的光谱辐照强度 )。试验时应根据具体

要求设定辐照强度。

b　试验温度与湿度

(1) 试验温度 　由于试样的表面温度难以准

确测定 , 因此采用黑标准温度作为试验温度 , 黑标

准温度近似于导热性差的深色试样的温度 , 黑标准

温度计放在试样架上与试样一样受到氙灯辐照。

GB /T1642212中有 2个黑标准温度可供选用 : (65

±3) ℃、 ( 100 ±3) ℃, 试验温度高时 , 试样受热

老化作用增强 , 改变了以光为主的人工气候老化试

验的性质 , 在实际试验中 , 常用的温度是 ( 65 ±

3) ℃, ASTM G155常用的温度是 63℃。黑标准温

度与试样室的温度是不一样的 , 前者要高于后者 ,

试样室温度一般设定为 40℃左右 , 一般来说试样

的温度介于试样室温度与黑标准温度之间。

(2) 试验湿度 　GB /T1642212中规定的湿度

是 (50 ±5) %和 ( 65 ±5) % , 实际试验中一般采用

(65 ±5) %作为试验的湿度 , ASTM G155中无明确

规定湿度值。

(3) 降雨周期 　试验中的降雨是模拟大气环

境中的真实降雨 , 降雨使试样受到冷热交替变化的

影响 , 并能冲去试样表面的污渍。降雨一般使用去

离子水或蒸馏水 , 以免腐蚀设备 , GB /T1642212

中规定的降雨周期为 : 降雨 18分钟 /降雨间歇时间

102分钟 , ASTM G155 常用的降雨周期与 GB /

T1642212相同。

11213试验过程

把试样放入试验箱 , 试样在试样架上不应受任

何外加应力的作用 , 启动试验箱 , 设定好试验条

件 , 并记录开始试验时间。试样在试验过程中 , 要

定期观察试样以及试验条件的变化 , 在整个试验期

间要保持规定的试验条件恒定。

113　荧光紫外灯人工气候老化试验

荧光紫外灯人工气候老化试验使用低压汞弧激

发荧光物质发射出紫外光 , 主要是模拟雨水或露水

以及太阳光中的紫外能量。荧光紫外灯老化试验模

拟性较差 , 但加速倍率很高 , 可以在较短时间获得

塑料的耐候性能。塑料荧光紫外灯老化试验方法可

参考 GB /T1642213
[15 ]、 ISO489213

[16 ]、ASTM G154
[ 17 ]

,

其中 GB /T1642213等效于 ISO489213。

11311试样

试样的制备、数量、状态调节可参照氙灯老化

试验。

11312　试验条件

常用的荧光紫外灯有 2种 , 分别是 UV - A340

灯和 UV - B313灯 , 辐照强度分别是 0177W /m2 ·

nm和 0163W /m
2 ·nm, A灯的辐照强度比 B灯高 ,

可根据试验要求选用不同的灯。
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试验过程是一个循环过程 , GB /T1642213中

有 2种试验条件供选用 :

(1) 试样在黑标准温度 ( 60 ±3) ℃下辐照暴

露 4h或 8h, 然后在黑标准温度 (50 ±3) ℃下无辐

照冷凝暴露 4h;

(2) 试样在黑标准温度 ( 50 ±3) ℃、空气相

对湿度 10 ±5%条件下辐照暴露 5h, 然后在黑标准

温度 (20 ±3) ℃下继续辐照暴露并喷水 1h。

上面 2种试验条件中 , 第 1种较常用 , ASTM

G154中试验条件见下表。
表 1　ASTM G154荧光紫外灯人工气候老化试验条件

序号 荧光灯 辐照度 波长 循环条件

1 UVA - 340 0177W /m2 / nm 340nm
黑板温度 60℃±3℃下辐照暴露 8h;
黑板温度 50℃±3℃下无辐照冷凝暴露 4h

2 UVB - 313 0163W /m2 / nm 310nm
黑板温度 60℃±3℃下辐照暴露 4h;
黑板温度 50℃±3℃下无辐照冷凝暴露 4h

3 UVB - 313 0144W /m2 / nm 310nm
黑板温度 70℃±3℃下辐照暴露 8h;
黑板温度 50℃±3℃下无辐照冷凝暴露 4h

4 UVA - 340 1135W /m2 / nm 340nm
黑板温度 70℃±3℃下辐照暴露 8h;
黑板温度 50℃±3℃下无辐照冷凝暴露 4h

5 UVB - 313 0155W /m2 / nm 310nm
黑板温度 80℃±3℃下辐照暴露 20h;
黑板温度 50℃±3℃下无辐照冷凝暴露 4h

6 UVA - 340 1135W /m2 / nm 340nm
黑板温度 60℃±3℃下辐照暴露 8h;
黑板温度 50℃±3℃下无辐照冷凝暴露 4h

7 UVA - 340 1135W /m2 / nm 340nm
黑板温度 60℃±3℃下辐照暴露 8h;
无控温无辐照降雨 0125h;
黑板温度 50℃±3℃下无辐照冷凝暴露 3175h

8 UVB - 313 28W /m2 270～700nm
黑板温度 70℃±3℃下辐照暴露 8h;
黑板温度 50℃±3℃下无辐照冷凝暴露 4h

11313　试验过程

把试样放入试验箱 , 试样在试样架上不应受任

何外加应力的作用 , 当试样没有装满试样架时 , 要

用空白板填满剩下的空位 , 以保持箱内的试验条件

稳定。启动试验箱 , 设定好试验条件 , 并记录开始

试验时间。试样在试验过程中 , 要定期观察试样以

及试验条件的变化 , 在整个试验期间要保持规定的

试验条件恒定。

2　塑料材料及其制品老化性能评价

评价塑料性能有很多方法 , 如外观、物理力学

性能、电性能、热性能、阻燃性能等 , 可按照 GB /

T15596[ 18 ] , 对塑料进行老化性能的评价 , 常用的

评价指标主要有外观变化以及物理力学性能的变

化。外观变化包括颜色改变 , 有无龟裂、粉化等 ;

物理力学性能变化主要有拉伸强度、断裂伸长率、

冲击强度 (包括悬臂梁和简支梁 )及弯曲强度等

变化。

211　外观变化

21111　颜色变化

塑料在贮存和使用过程中 , 其颜色会发生变

化 , 颜色变化大 , 说明其耐候性差。塑料老化前后

颜色的变化可用目测法和仪器法来评定。

(1) 目测法 　按 GB250[ 19 ]对塑料进行颜色变

化的评价 , 可用灰色样卡对塑料进行变色评级 , 级

别有 5级 9档 , 分别是 5、4 - 5、4、3 - 4、3、2 -

3、2、1 - 2、1, 其中 5级表示试样完全未变色 , 1

级表示试样完全变色。

对于塑料材料及制品评定其颜色变化 , 应根据

具体要求而定 , 有些是规定老化时间和变色级别。

如 GB /T1179312
[ 20 ]中规定 PVC塑料窗型材经过不

少于 500h (内窗 ) 或 1000h (外窗 ) 的氙灯老化

试验后 , 变色评级不应低于 3级。对于大多数塑料

来说 , 老化后变色评级在 3级以上 (包括 3级 ) ,

其耐候性较好 ; 3级以下 , 耐候性较差。

(2) 仪器法 　可用色差仪测定试样颜色变化

程度 , 测定色差可参照 GB /T7921[ 21 ] , 用色差仪可

直接测出试样老化后的色差 , 色差越大表示试样变

色越严重。GB250给出了变色评级与色差之间的对

应关系 , 见表 2。

在评价塑料老化后颜色变化时 , 可用灰色样卡

评定变色级别或色差仪测定色差 , 变色评级带有一

定的主观性 , 而色差是比较客观反映颜色的变化 ,

在进行颜色变化评价时应根据材料要求选择评价

方法。
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表 2　变色级别与色差之间对应关系

变色级别 色差 容差

5 0 012

4 - 5 018 ±012

4 117 ±013

3 - 4 215 ±0135

3 314 ±014

2 - 3 418 ±015

2 618 ±016

1 - 2 916 ±017

1 1316 ±110

21112　其它外观变化

除通过颜色变化评价塑料的老化性能外 , 还可

通过试样有无龟裂、粉化、脆化、斑点、起泡等外

观变化评价塑料的耐候性能。如 GB /T17794
[ 22 ]中

规定柔性泡沫橡塑绝热制品氙灯老化 150h后 , 要

求轻微起皱、无裂纹、无针孔、不变形。

212　力学性能变化

从力学性能评价塑料的老化性能 , 主要是通过

塑料老化后力学性能的保持率。试样性能保持率可

按下式计算 :

P0 =
X2

X0

×100%

P1 =
X2

X1

×100%

P0 —以初始值计算的性能保持率 , % ;

P1 —以对照值计算的性能保持率 , % ;

X0 —初始性能值 ;

X1 —避光贮存了相应老化时间后的对照试样

的性能值 ;

X2 —老化试验后性能值。

一般塑料材料及其制品以力学性能下降至

50%时的时间 , 作为其使用寿命。有些材料及制品

也有其规定的指标要求 , 不同塑料的老化性能评价

指标也不同 , 有些是对拉伸强度有指标要求 , 如

GB /T17641
[ 23 ]中规定裂膜丝机织土工布经过氙灯

老化 500h后 , 强度保持率 ≥70% ; 有些是对拉伸

强度和断裂伸长率都有要求 , 如 BB /T0011
[ 24 ]中规

定聚乙烯低发泡防水阻隔薄膜经过荧光紫外灯

(UV - B 灯 ) 老化 200h后 , 拉伸强度保持率 ≥

80% , 断裂伸长率保持率 ≥50% ; 也有些是对冲击

强度有指标要求 , 如 GB /T1179312中规定 PVC塑

料窗型材经过不少于 500h (内窗 )或 1000h (外窗 )

的氙灯老化试验后 , 简支梁冲击强度保持率不低

于 70%。

213　其它性能变化

其它性能的变化包括尺寸、密度、质量变化 ,

电性能 (表面电阻率、体积电阻率、击穿电压、介

质损耗角正切 )变化 , 热性能 (维卡软化点温度、

热变形温度 )变化 , 熔体流动速率变化 , 分子量变

化以及化学变化等。

3　塑料自然气候老化与人工气候老化
的相关性

塑料自然气候老化与人工气候老化的相关性是

十分复杂的 , 自然气候时时刻刻在变化 , 塑料在放

置和使用过程中除受到自然气候因素影响外 , 在使

用过程中还受到许多人工因素的影响。人工气候老

化试验的试验条件在试验开始前设定 , 在试验过程

中很少更改 , 而且试验箱内的试验条件要比自然气

候条件简单 , 目前自然气候老化与人工气候老化的

相关性没有规定的标准以及准确的关系。

人工气候老化试验强化了自然气候条件 , 加速

了塑料的老化 , 可以在较短的时间内获得塑料的耐

候性能 , 但要推断其使用寿命 , 还需要与自然气候

老化试验相结合。可对塑料分别进行自然气候老化

试验与人工气候老化试验 , 通过比较其性能变化与

试验时间的关系 , 找出两种试验方法的相关性关系

式。这种相关性关系式较常用的主要有以下

2种 [ 25 ]
:

(1) 性能变换系数 (Ra)

Ra =
A1

A2

Ra—某一规定时间内 , 自然气候老化试验与

人工气候老化试验的性能变化之比 ;

A1 —某一规定时间内 , 自然气候老化试验的

性能变化 ;

A2 —某一规定时间内 , 人工气候老化试验的

性能变化。

(2) 时间变换系数 (R t )

R t =
T1

T2

R t —自然气候老化试验与人工气候老化试验在

性能上达到某一预先规定值时 , 所需时间

之比 ;

T1 —自然气候老化试验在性能上达到预先规定
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值时 , 所需时间 ;

T2 —人工气候老化试验在性能上达到预先规定

值时 , 所需时间。

时间变换系数表示塑料性能变化相同时 , 人工

气候老化试验时间与自然气候老化试验时间的对应

关系 , 可用相关性关系式评价塑料的耐候性以及推

算其使用寿命。这种方法计算方便 , 直观 , 用得较

为普遍。

塑料种类繁多 , 每种塑料材料的分子结构不

同 , 其老化过程也不一样 , 另外设定的试验条件不

同得到试验结果也不同 , 因此用相关性关系式推算

使用寿命时 , 要推算寿命的材料必须是与得到相关

性关系式所用的材料相同 , 试验条件也要相同。不

能把从某种材料中得到的相关性关系式套用到全部

塑料上 , 否则得出的结论必然是错误的。由于自然

气候的复杂多变、塑料在使用过程中也是千变万化

的 , 用人工气候老化试验推算出来的使用寿命只能

作为参考 , 不能把推算寿命作为实际使用寿命。

4　结束语

人工气候老化试验可以在较短时间内 , 获得近

似于自然气候老化试验的结果 , 可以快速对塑料的

耐候性能作出评价 , 有利于新材料的研制与开发。

自然气候老化试验结果与人工气候老化试验结果存

在粗略的相关性 , 可利用相关性关系式粗略推算塑料

的使用寿命 , 对指导塑料的生产与使用有重要意义。
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